RTTY a— Komputer i jego MoiliwoSci e SS T V

Po okresie fascynacji grami i zacawami, po probach pisania prostych

programéw kaizdy posiadacz komputeré wkracza w nastepny etap jego uzyt-
kowania, to znaczy w etap adaptacji go na urzadzenie wykonujace pewne C€zyn-
nosci.

W domu krétkofalowca mowi sie o dostosowaniu komputera do nadawania i od-
bioru sygnatow rtty lub sstv. W domu muzyka pragnie si¢ posiadac przystaw-
ke imitujaca klawisze fortepianu tak by moina byio komponowa¢ muzyke. Za-
tem w zileznoici od zainteresowan, roini ludzie moéwia o roéznych modemach -
terminach bowiem zam komputer z programem nic nie zalatwia do kofica.

Aby wycbrazi¢ sobie jak powinien wygladac taki wykonawczy zestaw
musimy zapoznad sie z jego czesdciami.

U podstaw zawsze jes? jednostka komputerowa. Do niei mozemy w zalezncsci
od typu komputera i mozliwosci komunikowania sie z nim podtaczy< modem.

7 modemu dopiero sterujemy radiostacja lub inpym urzadzeniem.

Wiele osob uwaza, ie modem moize byl bardzo prosty w swoje! budowie bo ca-
jo$¢ obrobki sygnatu zafatwia program komputera. Jest to sfuszne ale nie cat-
kqwicie. Szczegoinie kiedy krétkofalowiec pragnie komputey zastosowac dla ce-
fow nadawczo-odbiorczyth sygnatow rity. Pomimo posiadania wysckiej kiasy
odbiorniké, z sygnatem przenika z eteru duzo zaktocer powodujacych prze-
ktamania i tutaj pojawia sie konieczno$¢ posiadania modemu, ktory bedzie te
przekfamania eliminowat.

Dodatkowa sprawa jet izolowanie jednostki komputerz przed sygnatami
napieciowymi mogacymi spowodowal uszkodzenie samego komputera. W tym ce-
lu wiele firm zagran’cznych, ktére buduja nadajniki z mikroprocesorami sto-
suja sprzegacze fotooptyczne. '

Niemniej szereg opracowan modemow prezentuje soba bardzo zroéznicowany
poziom techniczny. W literaturze przedmiotowej w tym zakresie jest duza do-
wolnosé, ale w miare uzytkowania prostych modembéw zaczyna sie myslec co
usprawnic i zmieni¢ by komfort pracy byi wyzszy.

Roéowniez dosc istotna spréwa przy wyborze odpowiedniego modemu jest zna-
jomos¢ posiadanego programu wykonawczego. To znaczy charakterystyki syg-
natu.

Jak Qynika z pesiadanych informacji, w kraju kroétkofalowey sa posia-
daczami 6 a nawet 7 typow komputerdw tak zwanych osobistych. Wérod tej -

réznorodnosci zasadniczo dominuja typy Spektrum i Commodore 64. Do tych
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dwbch ostatnich jest na razie najwiecej programéw uzytkowych a rowniez w .
tej grupie programéw pomocnych do nadawania i odbioru RTTY i CW. Osob-
na sprawa jest program umozliwiajacy prace emisja SSTV.

Pragnac przyblizy¢ problem modemu wykonawczego, jego zatozenia i funkcje
dokonano przykladowo prezentacji dwoch typéw modeméw do komputera Com-
modore 64. Prezentowane. schematy powinny poméc Kolegom przy opracowas
niu modeméw do innych komputerdw. ' :

Dzieki uprzejmosci Zbystka — SP 7 EWL prezentuje prosty modem opra-
cowany przez GW 3 RRI, ktéry wraz z ciekawym programem umozliwia prace
emisja RTTY i CW.

Schemat i podtaczenie do komputere; C 64 i VIC 20 przedstawia rysunek nr 1.
Wykohany tak modem pracuje, ale z uwagi na brak w nim filtrow przy pew-
nych zakiéceniach eterowych moga wystepowal przy odczycie sygna?b;l ‘prze:'
kfamania. N

Bardzo oryginalny i nowoczesny w swych zatozeniach modem zostat opracowa-
ny przez Bartosza - SP 3 CAl. Schemat za zgoda autora prezentuje rysunek.
Nadmieni¢ nalezy, ie opracowany modem zostat sprawdzony i opinia o nim jest
pozytywna. '

Analizujac schemat tego modemu stwierdzamy, ze na wejsciu sygnat AFSK prze-
chodzi przez filtr LC, ktory powinien przepuszczaé obydwie czestotliwosci cha-
rakterystyczne sygnatu RTTY a silnie ttumi¢ pasmo poza nim. Warunek ten
wptywa na jakoé¢ odbieranego sygnatu. Kolejno sygnat AFSK przechodzi przez
wzmacniacz i ogranicznik amplitudy wykonany iako przetwornik Schmidta na
dwoéch tranzystorach.

Nastepnie znajduje sig filtr dolnoprzepustowy RC i obydwie czestotliwosci sa
wzmacniane - kaida w swoim torze. Sygnaty po rozdzieleniu sa kierowane na
detektory amplitudy, ktére z kolei steruja uktadem wykrywania stanéw syg-
natu telegraficznego. "Ukiad ten posiada mosliwos¢ korekcji znieksztaicen tego
sygnatu. Po korekcji i regeneracji ksztattu sygnat telegraficzny poprzez uktad
izolujacy na transoptorze dostaje sie do ukfadu WE/WY komputera C 64.

Strona nadawcza przedétawia sie nastepujaco: sygnat z ukfadu WE/WY
trafia poprrez ukiad izolujacy na transoptorze do uktadu generatora AFSK.
Przed nim jednak jest ukiad przeta:zeiia, ktéry umozliwia zmiane shiftu i od-
wrécenia faxy. Sygnat z generatora AFSK w celu usuniecia pasoiytniczej mo-
dulacji amplitudy przechodzi przez wzmacniacz. ogranicznik amplitudy i filtr
do'n-przepustowy czesci odbiorczej, a nastepnie kiercwany jest to transceive-
ra.
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ABC RTTY
Zand Plan RTTY /wg I Regronu: IARU/
3,580 - 3,620 MHz
7,035 .7 040 MHz

10,140 - 10,150 MHz
14,085 - 14,100 MHz

18 100 - 12.110 MHz

21 087 - 21,120 MHz

24,420 . 24,930 MHz

28,050 - 28,150 MHz - -
144, 600 MHz. praca dx
141%, 640 MHz, we, przemiennikéw RTTY -

MHz, praca lokal.

MHz, wy. przemi-mnitsw RTTY
MHz, prrca dx

MHz, praea lokal.

Po uruchomieniu modemu RTTY fmodulator/demodulstsr/ pierwsza czyn-
nogciy belsie usiawienie dulon-piic. na predkoés amasorska 445,45 Bd. Przy-
ktadowo dalekopis RF{ -ypu T-51 /polecany do naszych celéw/ normalnie

pracuje z predkoscig 50 Bd. Re~ulniin

ohroi e silnika pozwala na zmiane
predkosei « kilkan=éci: Bd.

Predkogé 50 Bd mozna usta.’< za pomocg k==

s7tonu 125 Hz, ktéry jest na
wrynorEs e fuiziopis o Dla ustawienia predkosci 45, 45 Bd kamerton powi-
niens coe¢ = 113,650 e, Ponlewaz zdobycie kamertonu ze szczeling na t¢
czestotliwogé jest trudne, proponuje «ig wykonanis: kamertonu ztektronicz-
nego : diodg luminescencyjng /rys. 4 /-

Dioda /najlepiej z6tta/ oswieilamy hu'o siroboskopowe silnika rownocze-

énie pokr2cajac pokrettem regulaci obvotéw do momentu zatrzymanic pas-
kéw stroboskopowwch irioda powinna §wieci¢ z czestotliwedeiy 227 Hz, otrzy-

mana predkosé /s;‘)eed‘/ wyniesie wowczasz 45,4 Bd.

- Do regul-cji predkosai dalekopisu mozna uzy¢ ;generatora akustycznego /si-

nosoida, prostokat lub pilz/ o poziomie wyj$ciowym minimum 5 V - na wyj}-
$cie podtgezamy diode $wiccacg /generat or ustawiony falomierzem cyfro-
wym na 227 Hz/, ktd-a oéwietlamy koto strobaskopowe silnika dalekopisu w

crasie regulacji preckosci, Po ustawienin predkosa amatorskiej 45,45 Bd

mozemy urz:sTapic do nastepnaege tosiu, Proponuie sig negranie wiasaoego
caduwarls PTTY na magnetofon i nastepnie odtworzenie (ego przez mode,
x/ Proponuj¢ poczatkowo obserwowaé jak pracuja inne stacje, w ten snosob
zdobedziemy sporo doswiadczenia.
Wiele informacji dostarczyé moze réwniez odbiss biuletynéw RTTY. 63



Jezeli otrzyxﬁamy przepisanie tekstu bez blgdéw mozemy uwazaé, ze catoké

dziala poprawnie. Dalej podtgczamy modem do transceivera lub odbicrnika
KF [pajwigksza aktywnoé¢ RTTY jest w pasmie 14,080 - 14,100 MHz/ i do-
strajamy si¢ do stacji obserwujgc czestotliwosei charakterystyczne /najie-
piej na oscyloskopie/. Wynik prawidiowego dostrojenia przedstawia rysunek
Nastepnie nalezy zwrécié uwage na prawidlowe ustawienie "mark' i "space”
Czestotliwoéci te mozemy odwraca¢ w modemie /normal/revers/ lub w trx-ie
przetacznikiem wsteg. Np. przy pracy "normal' po zamianie wstegi w trx-ie
otrzymujemy ''revers’.

W pagmie 3,51 7 ME 7 przyjeto prace "revers’’, natomiast na wszystkich wyz-
szych czestotliwosciach “normal,

Po sprawdzeniu urzadzer na odbiér sygnaléw mozemy przystgpié do prowadze-
nia igeznogci RTTY. . .

Duzym ulatwieniem w postugiwaniu sig éalekopi sem moze byé ''zaprogramo-
wanie'' znamiennika na nadawanie dwukrotne swojego znaku, np. SP3PAA
SP3PAA. Mozna.réwniez wymienié czcionki na duze litery z dalekopisﬁ tad-
mowego /pasuja/.

tgcznodel RTTY 83 podobne do tacznoéci cw i mozna poslugxwac sie slangiem.
Przyklad QSO emisja R RTTY

RYRYRYRYRYRYRYRYRY .

CQ CQ CQ CQ CQ CQ DE SP3PAA SP3PAA SP3PAA

CQ CQ CQ CQ CQ CQ DE SP3PAA SP3PAA SP3PAA

PLEASEK KKK .

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRY

VKQSG VK2SG DE SP3PAA SP3PAA ... GOOD MORNING

YOUR RST 599 599 599 ... MY QTH IS GORZOW GORZOW GORZOW

NAME IS MIETEK MIETEK MIETEK .. .

HW? VK2SG VK2SG DE SP3PAA SP3PAA ... PLEASEKKK
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRY

VK2SG VK25C DE SP3PAA SP3PAA ... OKAY DEAR SYD .

GOCD COPY ... QSLL ... THANKS FCR THE FINE QSO ...

ALL THE BEST 737373 ... VK25G DE SP3PAA SP3PAA,..
KKKKKK .

7 Mietek SP3CMX .
64 SWG . zam: 257/86 n.2500
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