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Modem RTTY do komputera ATARI

W zwiazku z opracowaniem przez Jurka SP6EEK programu RTTY pra-
cujacego na komputerach ATARI - autor opracowat i wykonat modem RTTY
na podstawie publikacji w FUNK AMATEUR 2/85. Modem ten umozliwia odbiér
RTTY na komputerach ATARI 800 XL i 130 XE. '

Sygnat AFSK z wyjscia gltosnikowego urzadzenia odbiorczego podawa-
ny jest na wejscie przystawki. Chcac uzyskac¢ izolacje komputera od urzadze-
nia odbiorczego mozna tu zastosowal transformator zwracajac uwage na dob-
ra izolacje miedzy uzwojeniami. Innym rozwiazaniem moze by¢ zastosowanie
na wyjsciu modemu transoptora np. CQ 22BP. Poziom sygnatu wchodzacego
do modemu regulowany jest potencjometrem 10 kohm. Po wzmocnieniu w pierw-
Szym wzmacniaczu operacyjnym sygnat rozdzielany jest na dwa tory o czesto-
tliwosciach 1275 Hz /SPACE/ i 1445 Hz /MARK/ dla przesuwu 170 Hz. W to-
rach pracuja po dwa wzmacniacze operacyjne o regulowanej czestotliwoéci
przenoszenia - ustawienie zadanej czestotliwo$ci umozliwiaja potencjometry
1 kohm. Sygnat z obu toréw sumowany jest na wejSciu wzmacniacza operacyj-
nego, ktoéry steruje bramka dostosowujaca poziom sygnafu do poziomu TTL
oraz umozliwiajaca zmiane przyporzadkowania czestotliwoéciom akustycznym
stanébw MARK i SPACE. Sygnat o poziomie logicznym z wyjscia bramki poda-
wany jest przez opornik na gniazdo manipulatora w komputerze.

Jak wspomniano na wstepie mozna sygnat podac¢ na fotodiode transop-
tora, a foto-tranzystor podtaczy¢ do gniazda manipulatora. Do wyj$é filtrow
aktywnych podfaczone sa wskainiki sygnatu zbudowane na tranzystorach ste-
ruja.cych LEDy, wskazujace obehos¢ sygnatu AFSK i umozliwiajace dokfadne
dostrajanie si¢ do stacji. Dostrojenie polega na uzyskaniu jednakowego pul-
sowania obu diod.

Dla kolegéw nie posiadajacych generatora niezbednego do zestrojenia
modemu przedstawia sie sposéb wykonania tego za pomoca komputera:
nalezy wprowadzi¢ zlecenie SOUND 0,24,10,15 dla czestotliwosci SPACE i ze-
stroi¢ filtry aktywne, ;

- nastepnie zlecenie SOUND 0.21.10.15 dla MARK | zestroi¢ drugi tor.
Sygnat pobierany jest z wyjscia AUDIO - komputera, ostatnia cyfra zlece-
nia swiadczy o poziomie sygnatu - zmniejszajac ja - uzyskuje sie mniejszy
poziom.

Opisany modem uzytkowany jest od kilku miesiecy. Wspétpracujac 2z
komputerem ATARI 130XE oraz ze wskaZnikiem dostrojenia zbudowanym na
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uktadach UL 1970-sterujacych linijka na diodach LED - umotzliwia odbiér
stacji amatorskich oraz profesjonalnych.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy uktadu zas-na rysunku
2 przyktadowe rozmieszczenie Sciezek i punktéw lutowniczych ptytki druko-

wanej, /dwukrotne zmniejszenie/.

Dodatkowych informacji dotyczacych modemu autor zobowiazuje sie
udzieli¢ na pasmie lub listownie.

Andrzej SPBCGR

Rys. 2.
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